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Baubeschreibung
Standardausstattung:

Betongaragen:

Hergestellt im GlockengufRverfahren, fugenlos
mit geschlossenem Boden aus hochwertigem
Beton B 35 mit Stahlarmierung.

AuRRenflache:
mit Spritzputz weif3,
Koérnung 1,5 mm

Innenflache:
wasserfester Dispersionsanstrich, gesprenkelt

Innenliegende Dachentwasserung
durch Bodenplatte, Seiten- oder Riickwand fiir
Wasserfass

Dachflache dauerhaft spezialabgedichtet,
hochwertige, wurzelfeste Elastomerbitumen-
Dichtungsbahn, 5 mm stark mit Polyester-
vlies-Kern, Oberseite griin beschiefert als UV-
Schutz, Prifung geméR FLL-Testverfahren ist
erfullt und entspricht den Richtlinien des DDH
(Deutschen Dachdecker Handwerks)

Dachrandabdeckung:
~Elegance* + ,Solid"
weil3, braun oder anthrazit

Garagentor:
Hochwertiges Schwingtor,
in 2 Standardfarben

weild
ahnlich RAL 9016

braun
ahnlich RAL 9028

Luftung:
Verdeckte Luftungsschlitze im Tor
— LUftungsrosetten in der Garagenriickwand

Satteldach

Die Statik ist fur den Aufbau eines
Satteldaches, Holzkonstruktion mit beliebigem
Dachbelag, ausgelegt.

Schlusselfertige Lieferung
auf bauseitige Fundamente

Gepruft

= Bautechnische Typenprifung
bei der Sachsischen Landesstelle
fur Bautechnik Leipzig

< Management nach 1SO 9002,

Zertifikat durch

TUV-Siiddeutschland
Uberwacht | R
= Fremdiberwachung

der Produktion durch
die Materialprifungs-
anstalt fir das
Bauwesen, Dresden

Typenubersicht Serie ,,Lausitz*

Lange x Breite x HOhe

inm
Lausitz | 558 x 2,85 x 2,45
Lausitz Il 5,58 x 3,00 x 2,45
Lausitz II/111 6,00 x 2,85 x 2,45
Lausitz Il 6,00 x 3,00 x 2,45
Lausitz llI/1 6,00 x 3,00 x 2,55
Lausitz IV 6,00 x 3,35 x 2,45
Lausitz V 6,00 x 3,00 x 2,80
Lausitz VI 7,00 x 3,00 x 2,45
Abstellraum 1 2,00 x 3,00 x 2,45
Abstellraum 2 2,42 x 2,85 x 2,45
Abstellraum 3 2,42 x 3,00 x 2,45
Abstellraum 4 3,00 x 3,00 x 2,45
Abstellraum 5 2,00 x 3,35 x 2,45
Abstellraum 6 2,42 x 3,35 x 2,45

sonstige GroRRen auf Anfrage



Neue Garagen aus Beton
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Sie kdnnen aus 3 Grundtypen wahlen

_Lausitz Solid*“

mit der wie bei Flachdachern tiblichen

Dachrandabdeckung als Dachrandschutz.

Dachrandabdeckung
Wasser wird in Wanne abgeleitet

/

Dachwanne

Tropfkante

Seitenwand |/

Die bei Flachdachern tbliche attraktive Dachrandabdeckung
= tragt zur erheblichen Werterhéhung und Wertsicherung bei
< Schutz des Dachrandes vor Witterungseinfliissen, vor allem

vor Frostschaden

< Ableitung des Wassers in die Dachwanne - verhindert

schmutzige Wasserstreifen an der Au3enwand

~

Dachrandabdeckung — Draufsicht

Aus diesen 3 Farben kdnnen Sie die Dachrandabdeckung auswahlen:

anthrazit weifd ahnlich RAL 9016

,Lausitz Elegance*

mit Vordach und Dachrandabdeckung
< ansehnlich durch bestechende Optik

= wertet die Garage auf

< schutzt vor Regen und Schnee

_Lausitz Standard*“

ohne Dachrandabdeckung

da bei Garagen mit Dachaufbau wie Satteldach oder
angedeutetes Walmdach keine Dachrandabdeckung
erforderlich ist.

braun dhnlich RAL 9028
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@8 lausitz

Reihengarage ,,Bautzen*
im Hang eingebaut

Doppelgarage ,,Plauen*
mit Sektionaltor ,,Sicke* glatt



Elegance”

Einzelgarage ,,Hohndorf*
mit Holzschwingtor ,,Erzgebirge*

Doppelgarage ,,Gottesberg*

T

i
el

Einzelgarage ,,Schlema*



Lausitz

Garage ,,Werdau*
mit
Sektionaltor ,,Euroline*

Garage ,,Berlin“
mit Abstellraum

Hanggarage ,,Erzgebirge*



Solid”

Ihre Garage muss kein

Fremdkdrper sein!
— harmonische und vielfaltige
Gestaltungsmoglichkeiten —

Garage ,,Hoyerswerda“

Garagen mit
griinem Tor und
griiner Dachrandabdeckung
- Standardfarbe
ahnlich RAL 6005
fiigen sich hervorragend in eine
griine Landschaft ein.

Doppelgarage ,,Mittelbach”

Anpassung an natirlichen
Gelandeverlauf durch
Hohenversetzung.

Reihengarage ,,Zwonitz*
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Sonderausstattung

Fenster

100 x 80 cm
mit Wetter-
schenkel
Standardfarben
weil3, braun

Seitentlr

190 x 90 cm

mit Wetter-
schenkel
Standardfarben
weil, braun, griin

Mittelwandaussparung

1 Mittelwand-

aussparung
400190 2

|

Dachverstarkung fir Terrasse

Dachverstarkung, Riickwandverstéarkung
und Seitenwandverstarkung

je 15 kN Erddruck/m?2

Briistung 40 cm hoch (Uiber Torbereich)
Isolationsbeschichtung bei Erdeinbau
spez. Aussparungen

verschiedene Tore

Torantrieb mit Funkfernsteuerung

Ohne langwierige
Einstellarbeiten. Schon beim
ersten Offnen und SchlieRen
hat sich die intelligente
Elektronik auf Ihr Tor eingestellt.

Der Torantrieb
mit dem Know-how:

Der patentierte Zahngurt fihrt
das Tor besonders leise optimal

bis in die Endlage. Ohne Fett,

Autodach. So muss es sein.

e

= Uber 1-Billion-Sicherheitscodes
< intelligente Abschaltautomatik
= Garagenbeleuchtung

« Stabiler Stahlkorpus mit
formschoner Kunststoffhaube

= vollig wartungsfrei
= einfachste Bedienung
= energiesparend

ohne Ol. Da tropft nichts auf Ihr

Elektro-Installation fur
Betongaragen

E-Installation Standard (Mehrpreis):
Kabel unter Putz

bei Einzelgarage von der Einfahrt aus ge-
sehen auf linker Seitenwand

bei Doppelgaragen mit Mittelwandaus-
sparung auf linker und rechter Au3enwand
Kabel unter Putz bestehend aus:

< Anschlussdose = Abzweigdose

< Ein—Ausschalter < Lampe

= Steckdose

[@]

l) Lampe

Abzweigdose

Ein—Ausschalter
Steckdose

4 Anschlussdose

D

Kabeleinfiihrung fiir Zuleitung

Der Anschluss an die Anschlussdose ist
bauseitige Leistung.

Bei Doppel- und Reihengaragen sind die
Garagen mit der Zuleitung bauseits tber
die Anschlussdosen zu verbinden.

Tor und Antrieb als
Sicherheits-Einheit
TUV-geprisft

Geben Sie sich nicht mit

weniger zufrieden

Einklemmen ausgeschlossen
Das ist intelligente Sicherheit
Die Abschaltautomatik stoppt
das Tor bei Hindernissen und
hebt es wieder ca. 30 cm an. Das
schlie3t Einklemmen aus.

Die Abschaltautomatik tGberpruft
sich selbst, justiert sich ggf. nach
und das bei jedem Torlauf neu.
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Neue Garagen mit langlebigem Dach

Hochwertige, wurzelfeste Elastomerbitumen-Dichtungsbahn,
5 mm stark mit Polyestervlies-Kern, Oberseite griin beschiefert als UV-Schutz,
Prufung gemalf FLL-Testverfahren ist erfullt und entspricht

den Richtlinien des DDH (Deutschen Dachdecker-Handwerks) Dachrandabdeckung
bei ,Elegance* und ,,Solid“

d haf b Farben: anthrazit,
auernaft sauber braun ahnlich RAL 9028,

weild ahnlich RAL 9016

Liftungsrosetten in Riickwand
auf Wunsch auch in Seitenwand

Entwasserung

Einlauf mit Laubfang innenliegend
hinten rechts oder links durch
Bodenplatte, Seiten- oder
Ruckwand

. I
Innenanstrich e Fl

Garagen Dispersionsanstrich . %7
tig-Gar - e P e
Betonfe_rhg stz Solid wasserfest, ey S
Typenrein€ » el durch Sprenkelung ik K
— unempfindlich gegen « + = *
Verschmutzung Criata 2l
- AulRenwénde
Torportal optisch ansprechend und massiv mit mit Spritzputz weil3
breiter Lisene Kornung 1,5 mm

Bodenschwelle
Reifenschonende 45° abgeschragte, hinters Tor
zuriickversetzte Kante; Tor schlief3t vor Bodenplatte; .
) . 2 Streifenfundamente
vom Tor ablaufendes Wasser hat keine Chance, in .
. . . 1 hinten, 1 vorne
die Garage einzudringen ; . .
bauseits zur schllsselfertigen
wettergeschitzte, innenliegende Torzarge Lieferung der Garage

Geschlossener Boden mit 0,35 % Gefalle zur Einfahrt

FuRbodenversiegelung
immer zu empfehlen

gegen Tau-
Salze, die am
Beton Schaden
verursachen
kénnen.

Doppelgarage ,,Lausitz* mit Mittelwandaussparung 4,0 X 1,9 m
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Hochwertige Stahl-Schwingtore

Eine breite Auswahl von Toren bietet Ihnen einige Gestaltungsmdglichkeiten, die den Eingangsbereich und die
Ansicht erheblich aufwerten.

Schwingtor ,,Standard” — im Garagenpreis enthalten braun und weif3
alle sonstigen RAL-Farbtdne auf Anfrage

Stahl-Schwingtor in Riickwand

ermdglicht das Befahren des Grundstiickes, wenn
sonst keine Zufahrtsmdglichkeit vorhanden ist.

Stahl-Schwingtor mit ,,Kassettenpragung*
weil3 oder braun
fur Typ ,Lausitz“ Il, lIl, VI

Schwingtor mit
gern gesehen bei Doppelgaragen senkrechter Verschalung

Samtliche Holztore werden im sanften Softline-Design in Nordischer Fichte farblos impréagniert geliefert. Die End-
10 behandlung der Holzer l&sst Ihnen Freiraum zur Gestaltung.



